
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herasafe 2025 
Bezpieczne Biologicznie Komory Laminarne 
II klasy z pionowym przepływem powietrza 

Sprytna ochrona, która nie bierze dni wolnych! 
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Sprytna ochrona 
która nie bierze dni wolnych 

Najważniejszym czynnikiem przy wyborze komory laminarnej jest zapewnienie doskonałej 

szczelności. Komory laminarne Thermo Scientific™ Herasafe™ 2025 (BSC) są 

wyposażone w zaawansowane technologie zapewniające maksymalne bezpieczeństwo i 

ochronę, które nigdy nie biorą dnia wolnego. 

Solidna konstrukcja i doskonale ergonomiczna konstrukcja są połączone z 

autonomicznymi funkcjami bezpieczeństwa i prostym do zrozumienia interfejsem, który 

zawsze daje jasne wskazanie stanu. Herasafe 2025 BSC zapewnia niezawodne działanie 

z najwyższą precyzją w szerokim zakresie zastosowań wymagających zapewnienia 

bezpieczeństwa produktu, personelu i środowiska. 

 
 

 

Komory laminarne Thermo Scientific™ zostały zaprojektowane tak, aby 

zmaksymalizować ochronę próbek i bezpieczeństwo użytkownika, z naciskiem na 

hermetyczność, komfort i wygodę przez cały dzień, każdego dnia. Od ponad 

pięćdziesięciu lat jesteśmy pionierem i innowatorem technologii czystego powietrza. 

Nasza globalna wizja i doświadczenie umożliwiły nam ciągłe dostarczanie ulepszonych 

rozwiązań opartych na aplikacjach, idealnie dopasowanych do Twoich wymagań i 

środowiska pracy, z zachowaniem zgodności ze wszystkimi głównymi światowymi 

normami bezpieczeństwa. 
 
 
 
 
 

 

Precyzyjna samoregulująca ochrona 

Autonomiczne funkcje bezpieczeństwa utrzymują 

właściwy przepływ powietrza i monitorują krytyczne 

warunki w czasie rzeczywistym bez interakcji 

użytkownika. Wspiera to wartościowe badania, 

umożliwiając naszym klientom skupienie się tam, 

gdzie jest to potrzebne. 

Uproszczona obsługa i ergonomia 

Intuicyjny, prosty w obsłudze interfejs z czytelnymi 

ikonami dostarcza potrzebnych informacji, a 

elektrycznie regulowana szyba, otwierana na 

sprężynach gazowych umożliwia łatwy dostęp do 

materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia oraz 

upraszcza czyszczenie i dezynfekcję. 
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Inteligentna technologia zapewnia 
optymalną hermetyczność i efektywność 
energetyczną  
Autonomiczne funkcje bezpieczeństwa, takie jak technologie Thermo Scientific™ 

SmartFlow™ Plus i DAVe™ Plus, pomagają zapewnić ciągłe bezpieczeństwo — 

zapewniając optymalną ochronę przed zanieczyszczeniami poprzez kompensację 

dostosowaną do sposobu pracy i środowiska laboratoryjnego. W razie błędu, komora 

poinformuje użytkownika alarmem akustycznym i optycznym. 

Szczelina robocza: 200 mm | Wydajna    

Technologie SmartFlow Plus | DAVe Plus 

 
 
 
 

Elektrycznie regulowana szyba 

Dzięki prostocie jednego 

dotknięcia, przednia szyba 

automatycznie ustawia się, aby 

zapewnić odpowiednie warunki 

pracy. Pochylona szyba 

przednia zapewnia niemęczącą 

pozycję roboczą, a po 

zamknięciu jest 

aerozoloszczelna. 

 

200 mm szczelina robocza 

Optymalna konstrukcja i wydajna 

praca. 
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Uproszczona obsługa i ergonomia 
Łatwy do zrozumienia wyświetlacz graficzny umieszczony z przodu nad szybą 

frontową dostarcza potrzebnych informacji, bez konieczności przerywania pracy, a 

elektrycznie regulowana szyba, otwierana na sprężynach gazowych umożliwia 

łatwy dostęp do materiałów i wyposażenia, a także bezproblemowe czyszczenie i 

dezynfekcję. 

Herasafe 2025BSC samodzielnie zarządza warunkami bezpieczeństwa oraz 

jest prosta i intuicyjna w użyciu, pozwala naszym klientom w pełni 

skoncentrować się na szerokiej gamie wymagających aplikacji. 

 
 

Instuicyjna | Prosta | Wygodna 
 

 
Ikony pokazujące status Przełącz między 4 polami informacji 

 

1. Godziny pracy 

 
2. Prędkość 

zasynageo 
powietrza 

3. Predkość powietrza 
 

Prostota 4. Czas 

 
 
 
 
 
 

 

            Przyciski 
 

Szyba frontowa 

 
 
 
 
 
 

 
Technologia Thermo Scientific™ 

Smart Clean Plus 

Całkowicie otwierana szyba fronotowa z 

możliwością otwarcia na sprężynach 

gazowych umożliwia łatwe czyszczenie i 

dezynfekcję z pełnym dostępem do wnętrza 

komory. 

Pełne otwarcie umożliwia również dostęp 

do komory w celu dokładnego czyszczenia i 

dostępu do wszystkich powierzchni komory, 

w tym tylnej ściany. 

 

Wnętrze ze stali 304 Wnętrze 

ze stali nierdzewnej 304 zapewnia 

odporność na powszechnie 

stosowane chemikalia i regularne 

procedury czyszczenia. 

Wykończenie jest „szczotkowane i 

szlifowane”, co zarówno zmniejsza 

odblaski, jak i zapewnia lepszą 

odporność na zarysowania. 
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Class II BSC 

Filter 
plenums 

Motor 
plenum 

 
Jak to działa? 

Niezależne inteligentne silniki DC monitorują przepływ 

oraz sterują prędkością wentylatora w czasie 

rzeczywistym, aby utrzymać zrównoważony przepływ 

powietrza podczas zatykania filtra lub tymczasowej 

przeszkody. 

Niezależne dmuchawy nawiewne i wyciągowe, dostępne 

wyłącznie w naszych komorach, automatycznie 

równoważą prędkość przepływu powietrza, aby zapewnić 

ochronę zarówno operatora, jak i próbki. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technologia SmartFlow Plus  
Technologia SmartFlow Plus automatycznie 

równoważy wydajność podwójnych silników dmuchaw 

DC w celu utrzymania odpowiedniego natężenia 

przepływu powietrza przy jednoczesnej kompensacji 

stanu obciążenia filtrów ochronnych HEPA H14 

(główny i wylotowy), w przeciwieństwie do typowych 

komór laminarnych, które rzadko pracują na tym 

samym poziomie dzień po dniu ze względu na 

zatykanie filtrów HEPA i potencjalne zakłócenia 

przepływu powietrza, takie jak przykładowo papier 

zakrywający otwory wentylacyjne. 

 
 
 
 
 

Technologia DAVe Plus  

Nasz unikalny system cyfrowej weryfikacji przepływu 

powietrza sprawdza ochronę poprzez monitorowanie 

prędkości przepływu powietrza za pomocą niezależnych 

czujników ciśnienia, które wykrywają i ostrzegają o 

wszelkich zmianach powietrza wlotowego i wylotowego. 

 
Jak to działa? 

Wyczuwając ciśnienie na wylocie dmuchaw, 
technologia DAVe Plus monitoruje przepływ 
powietrza bezpośrednio pod kątem dopływu i 
przepływu w Herasafe 2025 BSC, aby zapewnić 
ochronę zarówno personelu, jak i próbki. 

II klasa bezpieczeństwa 
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Programowalna funkcja lamp UV 

Komory Herasafe 2025 są dostępne z opcją 

zintegrowanego, wydajnego systemu dezynfekcji UV z. 

lampami UV zainstalowanymi na obu ścianach bocznych, 

aby dezynfekować całą powierzchnię roboczą bez stref 

cieni. Zapewnia to dokładną dezynfekcję całej komory dla 

maksymalnej ochrony próbki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Energooszczędny projekt 

•  Oszczędzająca energię 

konstrukcja podwójnego 

silnika DC, generuje mniej 

ciepła niż starsze konstrukcje 

prądu zmiennego, z 

dwukrotnie dłuższym okresem 

użytkowania i jest sterowana 

cyfrowo w celu zapewnienia 

precyzyjnej wydajności 

• Tryb gotowości automatycznie 

zmniejsza prędkość 

dmuchawy, aby chronić próbki 

przy zmniejszonym zużyciu 

energii, aż do momentu, gdy 

będzie gotowy do wznowienia 

pracy 

Optymalizacja całkowitych kosztów eksploatacji 

Kompensacja przepływu powietrza SmartFlow Plus i zrównoważone filtry doprowadziły 

do powstania bezpieczniejszych komór, które są łatwiejsze w użyciu i znacznie tańsze w 

eksploatacji.* 

The more you use it, the more you save! 

 

TOTAL COST 
OF OPERATION 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 
 

 

ANNUAL HOURS OF USE > 
 

Koszty, opublikowane w American Biotechnology Laboratory. 

*W porównaniu z poprzednimi modelami. 

**Porównanie oparte na 15-letnim okresie eksploatacji komór o szerokości 1,2 m. 

Szacunki „tradycyjnego BSC” oparte na opublikowanych specyfikacjach produktów dla łatwo dostępnych BSC wykorzystujących technologię silników prądu 
zmiennego. 

$16.000 

$14.000 

$12.000 

$10.000 

$ 8.000 

$ 6.000 

$ 4.000 

$ 2.000 

Traditional BSC** 

Thermo Scientific Biological 
Safety Cabinet 

$ 0 
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Innowacyjne ulepszenia wydajności 
upraszczają użytkowanie, komfort i 
czyszczenie 

 
Dostosowywanie 

Herasafe 2025 można modyfikować za pomocą naszego 

pełnego programu dostosowywania. Posiadamy duże 

doświadczenie w projektowaniu niestandardowych 

adaptacji naszych komór. Projektujemy od podstaw lub 

dostarczamy często poszukiwane rozwiązania. 

Duża przestrzeń do pracy we wnętrzu/ 

stal nierdzewna premium 304 
Wygodna duża wewnętrzna przestrzeń robocza zapewnia dużo 

miejsca na sprzęt i urządzenia do optymalizacji procesu, w tym 

ramion robotycznych. Używamy wykończenia „szczotkowanego i 

piaskowanego”, aby zapewnić maksymalną odporność na 

zarysowania i właściwości nieodblaskowe oraz odporność na 

środki dezynfekujące. 

Oświetlenie wewnętrzne LED 
Widoczność wewnątrz komory jest wzmocniona dzięki zastosowaniu 

jasnego, energooszczędnego oświetlenia, co zmniejsza ryzyko 

zmęczenia często występującego przy użyciu standardowego 

oświetlenia fluorescencyjnego. 

Jeden przycisk glówny 
Dogodnie umieszczony główny przycisk otwiera i jednocześnie 

aktywuje Herasafe 2025 BSC, prawidłowo ustawiając szybę w 

pozycji roboczej, uruchamiając dmuchawy i oświetlenie. 

Smart Clean Plus szyba frontowa na sprężynach 
gazowych 
Nasza wyjątkowa, w pełni otwierana szyba frontowa na 

sprężynach gazowych umożliwia łatwe czyszczenie i pełny 

dostęp do wewnętrznej przestrzeni roboczej, co umożliwia 

dokładne czyszczenie/dezynfekcję oraz włączenie 

pomocniczych narzędzi roboczych i sprzętu, zgodnie z 

potrzebami. 

Wyściełane podłokietniki 
Regulowane, demontowalne ergonomiczne podłokietniki są 

dostarczane z każdym urządzeniem, aby zapewnić odpowiednie 

podparcie ramion, by zmniejszyć obciążenie podczas długich 

okresów pracy, jednocześnie zwiększając zasięg w komorze. 

Demontowalne wkładki żelowe są dostępne jako opcja 

zwiększająca komfort użytkowania. 
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200 mm 

 

Wyjątkowy komfort i 
ergonomiczny kształt 

 

 

Dzięki zaawansowanej konstrukcji zapewniającej łatwą obsługę i 

maksymalne bezpieczeństwo, komora laminarna Herasafe 2025 jest 

zalecana wszędzie tam, gdzie ochrona próbki i użytkownika jest 

najważniejsza. 

 

• Szyba frontowa nachylona pod kątem 10°, regulowana elektrycznie, uszczelniana w pozycji opuszczonej, bez ramki dolnej 
na krawędzi – dla wyjątkowego komfortu i ergonomii 

• Jasna przestrzeń robocza (boki przeszklone chroniące przed promieniowaniem UV) – maksymalizuje światło i widoczność 

• Unikalne wewnętrzne podłokietniki – ustawia ręce na środku obszaru roboczego dla optymalnej ochrony 

•  Regulowana podstawa (opcja)– umożliwia ustawienie wysokości w zależności od środowiska i użytkowników 

• Opcjonalnie dostępne podnóżki do montażu na podstawie 

• Przestronne miejsce pracy – umożliwia niezakłócone miejsce pracy dla większego bezpieczeństwa 

• Elektrycznie regulowana szyba, z otwoem roboczym 200 mm 

• Standardowa bateria podtrzymująca zasilanie, umożliwiająca zamknięcie komory w przypadku awarii zasilania 
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Herasafe 2025 BSC   EN 12469 

Wymiary 

Wymiary wewnętrzne blatu roboczego m (ilość segmentów w 
standardzie) 

0.9 (3) 1.2 (4) 1.5 (5) 1.8 (6) 

Wymiary zewnętrzne (tylko komora) gł mm (in.) 800 (31.5) 800 (31.5) 800 (31.5) 800 (31.5) 

szer mm (in.) 1000 (39.4) 1300 (51.2) 1600 (63.0) 1900 (74.8) 

wys mm (in.) 1536 (60.5) 1536 (60.5) 1536 (60.5) 1536 (60.5) 

Użytkowa powierzchnia robocza 
(bez otworów powietrznych) 

gł mm (in.) 465 (18.3) 465 (18.3) 465 (18.3) 465 (18.3) 

szer mm (in.) 900 (35.4) 1200 (47.2) 1500 (59.1) 1800 (70.9) 

Wysokość obszaru roboczego mm (in.) 780 (30.7) 780 (30.7) 780 (30.7) 780 (30.7) 

Wymiar transportowy gł mm (in.) 925 (36.4) 925 (36.4) 925 (36.4) 925 (36.4) 

szer mm (in.) 1110 (43.7) 1410 (55.5) 1710 (67.3) 2010 (79.1) 

wys mm (in.) 1710 (67.3) 1710 (67.3) 1710 (67.3) 1710 (67.3) 

Wysokość szczeliny roboczej mm (in.) 200 (8) 

Maksymalne otwarcie szyby roboczej 
(do czyszczenia, załadunku) 

 
mm (in.) 

 
773 (30.4) 

 
773 (30.4) 

 
773 (30.4) 

 
773 (30.4) 

Wysokość powierzchni roboczej mm (in.) 750-950 (29.5-37.4) 

Waga 

Waga kg (lbs) 170 (375) 200 (441) 230 (507) 280 (617) 

Waga transportowa kg (lbs) 190 (419) 225 (496) 260 (573) 315 694) 

Maksymalny zaladunek 1 częściowy blat roboczy kg (lbs) 50 (110) 50 (110) 50 (110) 50 (110) 

Maksymalny zaladunek na 1 segment blatu roboczego 
(30 cm segment) 

 
kg (lbs) 

 
25 (55) 

 
25 (55) 

 
25 (55) 

 
25 (55) 

Informacje elektryczne 

Voltage V 230 

Hertz Hz 50/60 

Klasa ochrony 1/IP20 

Filtry 

Specyfikacja H14 HEPA EN1822, 99.995% MPPS 

Certyfikaty 

Standard EN 12469 

Jednostka certyfikująca TÜV TÜV TÜV TÜV 

Ergonomia pracy 

Intensywność oświetlenia LED lux (fc) 1000 (93) 929 (86) 1500 (139) 1418 (132) 

Gniazdka wewnętrzne szt. 2 tylna 
ściana 

2 tylna 
ściana 

Porty serwisowe szt. 2 po każdej stronie 
(prawa i lewa) 

Nachylenie przedniej szyby stopnie 10 

Herasafe 2025 hałas, zużycie energii 

Poziom hałasu (mierzone w oparciu o normę EN 12469) 
200 mm szczelina robocza dB (A) 

 
57 

 
57 

Zużycie energii (przy normalnej pracy, dzialających 
wentylatorach, włączonym oświetleniu) przy 200 mm 
szczelinie roboczej 

 
Wh 

 
133 

 
153 

 
217 

 
251 

Zużycie energii (w stand-by) Wh 55 55 80 80 

Emisja ciepła przy normalnej pracy 
(bez wentylatora) 200 mm szczelina 
robocza 

 
W 

 
133 

 
153 

 
217 

 
251 

Stand-by emisja ciepła (światła wyłączone, bez 
włączonych wentylatorów) 

W 55 55 80 80 

Ilość powietrza wyrzucanego 

Ilość wyrzucanego powietrza przy szczelinie roboczej 200 mm m3/h 
(cf/m) 

288 (169) 386 (227) 483 (284) 580 (341) 

Ilość wyrzucanego powietrza przy użyciu kominka przy 
szczelinie roboczej 200 mm 

m3/h (cf/m) 385 (226) 513 (302) 641 (377) 770 (453) 
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Herasafe 2025 BSC EN 12469 

Szerokość blatu roboczego m (ft) 0.9 (3) 1.2 (4) 1.5 (5) 1.8 (6) 

200 mm szczelina robocza z lampami UV-C w ścianach bocznych 51033315 51033316 51033317 51033318 

200 mm szczelina robocza – bez opcji dodatkowych 51033311 51033312 51033313 51033314 

 

Stand options 

Zalecamy zamówienie podstawy, aby zapewnić solidną i stabilną instalację komory. Wszystkie nasze podstawy zostały przetestowane z naszymi 
urządzeniami pod kątem stabilności i funkcjonalności. Wybierz pomiędzy stałą wysokością, ręcznie regulowaną wysokością roboczą lub elektrycznie 
regulowaną wysokością roboczą. Przy wyborze odpowiedniej wysokości roboczej należy wziąć pod uwagę całkowitą wysokość pomieszczenia. Dla 
większej wygody dostępne są opcje podnóżka i kółek. 

Statyw o stałej wysokości, antracytowy 
Zapewnia wysokość roboczą 750 mm 

 
Akcesorium 

 
50155665 

 
50155666 

 
50155667 

 
50155668 

Podstawa o regulowanej wysokości, 
antracytowa Zapewnia wysokość roboczą 
750-950 mm 

 
Akcesorium 

 
50155688 

 
50155689 

 
50155690 

 
50155691 

Podstawa regulowana elektrycznie, szaro-biała (RAL 
9002) 

Akcesorium 50117449 50109314 50117450 50109325 

Podnóżek (do stojaka nieelektrycznego) Akcesorium 50051982 50051983 50051984 50051985 

Zestaw kółek do statywu, szaro-biały (4 szt.) 
(RAL9002) Zapewnia wysokość roboczą 850 mm (tylko 
dla statywów o stałej wysokości) 

Akcesorium  
50109977 

Opcje blatu 

Masz możliwość pełnego dostosowania swojej nowej komory do dowolnego zadania. Standardowa komora EN zawiera segmentowany blat roboczy (1 
segment 30 cm) ze stali nierdzewnej, który ułatwia wyjmowanie, autoklawowanie i czyszczenie pod powierzchnią roboczą. Aby dostosować obszar 
roboczy, zamów numer części, aby usunąć standardowy segment i skonfigurować komorę zgodnie z potrzebami. 

Bez blatów (cena ujemna)  Opcja 51900651 51900652 51900653 51900654 

Płaski moduł powierzchni roboczej (150 mm) KAM15 Acc. 50073666 

Płaski moduł powierzchni roboczej (300 mm) KAM30 Acc. 50072685 

Płaski moduł powierzchni roboczej (600 mm) KAM60 Acc. 50073667 

Płaski moduł powierzchni roboczej (900 mm) KAM90 Acc. 50076398 

Płaski moduł powierzchni roboczej (1200 
mm) 

KAM120 Acc. 50082970 50082970 

Płaski moduł powierzchni roboczej (1500 
mm) 

KAM150 Acc. No 50122210 

Płaski moduł powierzchni roboczej (1800 
mm) 

KAM180 Acc. No 50085281 

Obniżony moduł powierzchni roboczej (600 
mm) 

KAML60 Acc. 50073668 

Obniżony moduł powierzchni roboczej (900 
mm) 

KAML90 Acc. 50073669 

Obniżony moduł powierzchni roboczej (1200 
mm) 

KAML120 Acc. No 50073670 

Obniżony moduł powierzchni roboczej (1500 
mm) 

KAML150 Acc. No 50073671 

Obniżony moduł powierzchni roboczej (1800 
mm) 

KAML180 Acc. No 50078750 

Moduł powierzchniowy tłumiący drgania 
z płytą granitową (300 mm) 

 
KAMW30 

 
Acc. 

 
50073757 

Moduł powierzchniowy tłumiący drgania 
z płytą granitową (600 mm) 

 
KAMW60 

 
Acc. 

 
50076162 
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Herasafe 2025 BSC EN 12469 

Szerokość blatu roboczego m (ft) 0.9 (3) 1.2 (4) 1.5 (5) 1.8 (6) 

Podłokietniki KAS 30 KAS 30 (2 szt, 316 
SS) 

 
50073663 

Wyściełane podlokietniki 316 SS (2 szt, w tym wkładki żelowe) . 50156438 

Wymienne podkładki żelowe do wyściełanego podłokietnika (2 szt.)
  

50156437 

Opcje filtra 

Dodatkowe filtry wylotowe HEPA (AEF) można zamontować na górze komory, aby zapewnić 99,99999975% skumulowanej filtracji. Należy pamiętać, że AEF 
nie są wymagane w przypadku recyrkulacji, nawet w Wielkiej Brytanii, gdzie norma BS5726 została zastąpiona przez normę EN12469 od 2000 roku. 
stosowany jako dodatek do badań mikrobiologicznych. 

Dodatkowy filtr wylotowy HEPA, doposażenie KAEF Acc. 50078857 50073772 50078856 

Dodatkowy węglowy filtr, doposażenie KAEFC Acc. 50078783 50073773 50078784 

Zestaw filtrów siatkowych, G1 wg. do EN 779 (5 szt) Accessory 50076846 50076921 

UV opcje 

Lampy UV w ścianach bocznych   

zawierjące dodatkową osłonę   

Zawarte w modelach: 51033315, 51033316, 51033317,   

51033318 Standard Standard (lampy UV w ścianach bocznych) 

Dostępne dla modeli: 51033311, 51033312, 51033313,   

51033314 Opcja 51900642 (Lamy UV w ścianach bocznych) 

Zawory mediów 

Nasze komory mają konstrukcję podciśnieniową z podwójną ścianką boczną, która umożliwia użytkownikowi instalację zaworów serwisowych przez boczne 
porty dostępu. Oferujemy również fabrycznie zainstalowane opcje orurowania w naszych urządzeniach premium, aby podłączyć media do górnej części 
komory, oszczędzając powierzchnię boczną. 

Podłączenia mediów na tylnej ścianie 

Przygotowanie 3 przyłączy mediów 
(tylna ściana) Wybierz dodatkowo 
przyłącza serwisowe na tylnej ścianie 

 

Dostępne dla modeli: 51033311, 51033312, 51033313, 
51033314 

 
Opcja 

 
51901251 (G3/8") 

Zawory serwisowe/zawory mediów na tylnej ścianie (zasilanie podłączone w górnej części komory) 

Zawór gazu palnego na tylną ścianę Acc. 50068235 

Zawór gazu nieplanego na tylną ścianę Acc. 50068234 

Zawór wody na tylną ścianę Acc. 50068233 

Zawór próżni na tylną ścianę Acc. 50068232 

Zawory serwisowe na ścianie bocznej/zawory mediów/przepusty 

Zawór gazu palnego w ścianie bocznej Acc. 50046015 

Zawór gazu niepalnego w ścianie bocznej Acc. 50045959 

Zawór wody w ścianie bocznej Acc. 50044679 

Zawór próżniowy w ścianie bocznej Acc. 50044678 

Przyłącze węża do ściany bocznej, średnica węża. 10-
13mm 

Acc. 50059017 

Przyłącze węża do ściany bocznej, średnica węża. 3mm Acc. 50076408 

Przyłącze węża do ściany bocznej, średnica węża 6/3mm Acc. 50066668 

Zawór elektromagnetyczny (należy montować z przyłączem gazu palnego G3/8) 

Zawór elektromagnetyczny do kurka z gazem palnym Acc. 50074905 

Zestawy do podłączenia do instalacji wyciągowej 

Filtry HEPA świetnie radzą sobie z wychwytywaniem cząstek i zagrożeń biologicznych, ale nie wychwytują gazów i toksycznych chemikaliów, które mogą 
być stosowane jako dodatek do badań mikrobiologicznych. W takich zastosowaniach ważne jest, aby wybrać podłączenie do instalacji wyciągowej, aby 
wyprowadzić powietrze wylotowe z laboratorium do środowiska zewnętrznego. Oferujemy dwa różne połączenia, które można zainstalować na trzy różne 
sposoby, w zależności od wymagań obiektu. 

Przejście wylotowe z kanałem gilzy 
(średnica przyłącza 200 mm/8”) 

 
KTD 

 
Acc. 

 
50078796 

 
50073770 

 
50078795 

Bezpośrednie przejście wylotowe z 
kanału z zaworem przeciwodrzutowym 
(średnica przyłącza 200 mm/8”) 

 
 

KDD 

 
 

Acc. 

 
 

50078791 

 
 

50073771 

 
 

50078790 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Herasafe 2025 BSC EN 12469 

Szerokość blatu roboczego m (ft) 0.9 (3) 1.2 (4) 1.5 (5) 1.8 (6) 

Opcje podnoszące komfort pracy użytkownika 

Oferujemy wyjątkowe akcesoria, które pomogą uporządkować miejsce pracy i zwolnić cenną przestrzeń wewnątrz i wokół Herasafe 2025. 

Drążek z zestawem 6 haczyków IVB 6 6 Acc. 50073943 No 

Drążek z zestawem 12 haczyków IVB 10 12 Acc. No 50073944 

Kosz stalowy do zawieszenia na drążku KB Acc. 50078900 

2 kosze użytkowe, w tym. dodatkowy drążek 
do zawieszania 

KBB Acc. 50078901 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nie wszystkie komory laminarne są produkowane zgodnie z tymi samymi standardami bezpieczeństwa. Nasza filozofia projektowania opiera się na zgodności z 

uznanymi światowymi standardami bezpieczeństwa, ponieważ Twoja praca nie może iść na kompromis w zakresie bezpieczeństwa. Nasze komory 

bezpieczeństwa biologicznego podlegają następującym certyfikatom: 

 

EN 12469 

Komory laminarne Thermo 

Scientific klasy II są 

niezależnie testowane i 

certyfikowane zgodnie z 

normą EN 12469 dla komór 

bezpieczeństwa biologicznego 

klasy II przez TÜV Nord, 

wiodącą agencję badawczą w 

Europie. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacji technicznych i handlowych udziela wyłączny dystrybutor i serwis 
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